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Станки-качалки СКДР

Уральск, Казахстан

Станки-качалки СКДР8-3 Станки-качалки СКДР12-3 Станки-качалки СКДР4-2, 1 Станки-качалки СКДР10-3, 5 Станки-качалки

СКДР6-3 Станки-качалки СКМР6-2, 5

Назначение

Станок - качалка СКДР8 предназначен для индивидуального механического привода штангового насоса нефтяной скважины,

с нагрузкой на сальниковом штоке не более 80 кН. Станки - качалки поставляются с установкой нижней головки шатуна на

длину хода сальникового штока 2м.

Вид климатического исполнения У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

Пример условного обозначения станка - качалки при заказе для исполнения с числом качаний 1, 3 в мин., передаточным

числом редуктора 125, номинальной мощностью двигателя 5, 5 кВт, синхронной частотой вращения вала двигателя 750

об/мин, климатического исполнения У1: СКДР8-1, 3-125-5, 5-750 У1 ТУ2 ИБГУ-02-04

То же с числом качаний сальникового штока 3, 1 в мин., с передаточным числом редуктора 90, номинальной мощностью

двигателя 11 кВт, синхронной частотой вращения вала двигателя 1000 об/мин: СКДР8-3, 1-90-11-1000 У1 ТУ2-ИБГУ-02-94

Тяговое усилие на штоке, кН (т) 80 (8) Редуктор Ц3НШ-450-40

Длина хода штока, м 1, 2...3 Масса редуктора, кг 2850

Момент на выходном валу, кНм 56 Передаточное число редуктора (Uн) 125; 90; 63; 40

Мощности двигателя, кВт при Uн 125

90

63

5, 5...15

5, 5...18, 5

11...22

Диаметры шкивов, мм: двигателя

редуктора

900; 1120

200; 250; 280

Диапазон частот качаний в минуту при Uн 125

90

63

1, 1...3, 8

1, 5...5, 2

2, 1...7, 4

Габаритные размеры, мм: длина

высота

ширина

7200

6350
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2250

Объем масла, л 80 Масса, т 11, 5

Примечание: СКР и СКДР - станки-качалки балансирного типа; СКДР - одноплечие, типа MARK II;

Назначение. Станок - качалка СКДР12 предназначен для индивидуального механического привода штангового насоса

нефтяной скважины, с нагрузкой на сальниковом штоке не более 120 кН. Станки - качалки поставляются с установкой нижней

головки шатуна на длину хода сальникового штока 2м. Вид климатического исполнения У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

Пример условн

  

 Цена: Договорная  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: уместен

Куспанов Тлек 8(7112) 504605 пр. Достык-Дружба, 184/1,

офис 442
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